CALCUL SONDES « ANNUBAR » Modèle 485

Pour ce type de sonde, la notice Rosemount ‘’Référence manuel 00809-0100-1191,Rev CB May 2006 donne les formules suivantes pour le calcul du coefficient de sonde :
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Ka : coefficient de sonde

D : diamètre de la conduite en mm

d  : largeur du barreau en mm
14.986 mm pour sensor size 1
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-1.515 pour sensor size 1
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1.4229 pour sensor size 1

En faisant varier le diamètre de la conduite, on obtient le coefficient de sonde k
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y = -0.1489x6 + 1.2621x5 - 4.4127x4 + 8.1872x3 - 8.5991x2 + 4.9816x - 0.7268
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Polynomial (K)


Il faut faire le même calcul pour les types 485-2 et 485-3
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Standard

		SONDES DE MESURE DE DEBIT

		ANNUBAR Série industrielle

		COEFFICIENT DE SONDE K

		TYPE 61

		20		0.9406

		25		0.9522

		32		0.9685

		40		0.9795

		50		0.9877

		TYPE 61

		20		0.20		0.9406		0.9406

		25		0.25		0.9522		0.9522

		32		0.32		0.9685		0.9685

		40		0.40		0.9795		0.9795

		50		0.50		0.9877		0.9877

		TYPE 73

		40		0.5919		0.5920

		50		0.6726		0.6816

		65		0.7155		0.7189

		80		0.7316		0.7326

		90		0.7390		0.7397

		100		0.7449		0.7447

		125		0.7504		0.7503

		150		0.7516		0.7516

		TYPE 73

		40		0.40		0.5919		0.5921

		50		0.50		0.6726		0.6728

		65		0.65		0.7155		0.7159

		80		0.80		0.7316		0.7321

		90		0.90		0.7390		0.7398

		100		1.00		0.7449		0.7458

		125		1.25		0.7504		0.7520

		150		1.50		0.7516		0.7541

		TYPE 75/76

		90		0.5057

		100		0.5450

		125		0.6157

		150		0.6597

		175		0.6726

		200		0.6820

		225		0.6894

		250		0.6953

		300		0.7036

		350		0.7074

		400		0.7081

		450		0.7088

		500		0.7093

		550		0.7097

		600		0.7101

		650		0.7104

		700		0.7106

		750		0.7108

		800		0.7110

		850		0.7112

		900		0.7113

		1000		0.7116

		1100		0.7118

		1200		0.7120

		1500		0.7123

		1800		0.7126

		TYPE 75/76

		90		0.009		0.5057														10		0.0393		0.0039300

		100		0.010		0.5450														25		0.0707		0.0028280

		125		0.013		0.6157														25		0.0440		0.0017600

		150		0.015		0.6597														25		0.0129		0.0005160

		175		0.018		0.6726														25		0.0094		0.0003760

		200		0.020		0.6820														25		0.0074		0.0002960

		225		0.023		0.6894														25		0.0059		0.0002360

		250		0.025		0.6953														50		0.0083		0.0001660

		300		0.030		0.7036														50		0.0038		0.0000760

		350		0.035		0.7074														50		0.0007		0.0000140

		400		0.040		0.7081														50		0.0007		0.0000140

		450		0.045		0.7088														50		0.0005		0.0000100

		500		0.050		0.7093														50		0.0004		0.0000080

		550		0.055		0.7097														50		0.0004		0.0000080

		600		0.060		0.7101														50		0.0003		0.0000060

		650		0.065		0.7104														50		0.0002		0.0000040

		700		0.070		0.7106														50		0.0002		0.0000040

		750		0.075		0.7108														50		0.0002		0.0000040

		800		0.080		0.7110														50		0.0002		0.0000040

		850		0.085		0.7112														50		0.0001		0.0000020

		900		0.090		0.7113														100		0.0003		0.0000030

		1000		0.100		0.7116														100		0.0002		0.0000020

		1100		0.110		0.7118														100		0.0002		0.0000020

		1200		0.120		0.7120														300		0.0003		0.0000010

		1500		0.150		0.7123														300		0.0003		0.0000010

		1800		0.180		0.7126

		TYPE 85/86

		300		0.5674																50		0.0396		0.0007920000

		350		0.6070																50		0.0105		0.0002100000

		400		0.6175																50		0.0081		0.0001620000

		450		0.6256																50		0.0064		0.0001280000

		500		0.6320																50		0.0050		0.0001000000

		550		0.6370																50		0.0045		0.0000900000

		600		0.6415																50		0.0036		0.0000720000

		650		0.6451																50		0.0031		0.0000620000

		700		0.6482																50		0.0027		0.0000540000

		750		0.6509																50		0.0011		0.0000220000

		800		0.6520																50		0.0003		0.0000060000

		850		0.6523																50		0.0004		0.0000080000

		900		0.6527																100		0.0005		0.0000050000

		1000		0.6532																100		0.0005		0.0000050000

		1100		0.6537																100		0.0003		0.0000030000

		1200		0.6540																150		0.0005		0.0000033333

		1350		0.6545																150		0.0004		0.0000026667

		1500		0.6549																250		0.0004		0.0000016000

		1750		0.6553																250		0.0004		0.0000016000

		2000		0.6557																250		0.0003		0.0000012000

		2250		0.6560																250		0.0002		0.0000008000

		2500		0.6562																250		0.0002		0.0000008000

		2750		0.6564

		COEFFICIENT DE CORRECTION NOMBRE DE REYNOLDS FRA

		TYPE 61

				25mm		32mm		40mm

		10000		0.9551

		15000		0.9682

		20000		0.9761		0.9424		0.9477

		30000		0.9854		0.9619		0.9644

		50000		0.9947		0.9815		0.9811

		70000		0.9997		0.9919		0.9900

		100000		1.0041		1.0012		0.9980

		150000		1.0083		1.0100		1.0054

		200000		1.0107		1.0152		1.0099

		300000		1.0137		1.0213		1.0151

		500000		1.0166		1.0275		1.0204

		700000		1.0182		1.0308		1.0232

		1000000		1.0196		1.0338		1.0257

		1500000		1.0209		1.0365		1.0281

		2000000

		TYPE 61										0.9689084619

		10000		0.1		0.9551		0.9689

		15000		0.15		0.9682		0.9739

		20000		0.2		0.9761		0.9774

		30000		0.3		0.9854		0.9823

		50000		0.5		0.9947		0.9885

		70000		0.7		0.9997		0.9926

		100000		1		1.0041		0.9970

		150000		1.5		1.0083		1.0019

		200000		2		1.0107		1.0055

		300000		3		1.0137		1.0104

		500000		5		1.0166		1.0166

		700000		7		1.0182		1.0207

		1000000		10		1.0196		1.0251

		1500000		15		1.0209		1.0300

		2000000		20

		TYPE 73

				50mm		65mm		80mm		90mm		100mm		125mm

		10000		0.9515

		15000		0.9597		0.9569		0.9632

		30000		0.9657		0.9630		0.9681		0.9679

		50000		0.9800		0.9774		0.9796		0.9790		0.9737		0.9722

		70000		0.9876		0.9850		0.9858		0.9850		0.9808		0.9791

		100000		0.9944		0.9918		0.9912		0.9902		0.9871		0.9853

		200000		1.0044		1.0021		0.9995		0.9982		0.9966		0.9946

		300000		1.0090		1.0066		1.0031		1.0017		1.0007		0.9987

		500000		1.0136		1.0112		1.0068		1.0052		1.0050		1.0028

		700000		1.0160		1.0136		1.0087		1.0071		1.0072		1.0050

		1000000		1.0181		1.0158		1.0104		1.0088		1.0092		1.0070

		2000000		1.0213		1.0190		1.0130		1.0113		1.0122		1.0099

		3000000		1.0227		1.0204		1.0142		1.0124		1.0135		1.0112

		5000000				1.0219		1.0153		1.0135		1.0148		1.0125

		7000000										1.0155		1.0130

		CALCUL DE LA PRESSION DIFFERENTIELLE

										ANNUBAR		TORBAR

		Débit en m3/h								8

		Diamètre interne de la conduite en mm								54.5		23.3164625

		Pression en bar absolu

		Température en °C

		Masse volumique en kg/m3										1000

		Viscosité en Cp

		Coefficient de sonde								0.6977		0.7204

		Coefficient correction Nombre de Reynolds								0.9816

		Pression différentielle								98.7219885794		10.5883114399

										mmCE		mbar

		4		10		0.0447		0.9104

				0		0.9104

		10000		0.10		0.9512		0.9551

		15000		0.15		0.9661		0.9682

		20000		0.20		0.9770		0.9761

		30000		0.30		0.9906		0.9854

		50000		0.50		1.0017		0.9947

		70000		0.70		1.0056		0.9997

		100000		1.00		1.0080		1.0041

		150000		1.50		1.0093		1.0083

		200000		2.00		1.0098		1.0107

		300000		3.00		1.0101		1.0137

		500000		5.00		1.0103		1.0166

		700000		7.00		1.0103		1.0182

		1000000		10.00		1.0104		1.0196

		1500000		15.00		1.0104		1.0209

								0.0658

				0		0.0000		0.0000

				0.10		0.0995		0.2285

				0.15		0.1484		0.3325

				0.20		0.1963		0.4261

				0.30		0.2879		0.5790

				0.50		0.4492		0.7692

				0.70		0.5777		0.8658

				1.00		0.7152		0.9346

				1.50		0.8453		0.9788

				2.00		0.9109		0.9958

				3.00		0.9684		1.0085

				5.00		1.0025		1.0152

				7.00		1.0125		1.0171

				10.00		1.0179		1.0181

				15.00		1.0209		1.0186

						1

				0		0

				1		0.650452055

				2		0.8897399935

				3		0.9777691066

				4		1.0101532076

				5		1.0220666525

				6		1.026449364

				7		1.0280616735

				8		1.028654809

				9		1.0288730113

				10		1.0289532835

				11		1.0289828139

				12		1.0289936776

				13		1.0289976741

				14		1.0289991444

				15		1.0289996852
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DIAMETRE INTERNE DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR TYPE 73
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite.



Diamant II

		



DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR TYPE 75/76
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite
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DIAMETRE INTERNE DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR TYPE 61
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la  conduite
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COEFFICIENT DE CORRECTION FRA

SONDE ANNUBAR TYPE 61
Coefficient de correction du Nombre de Reynolds , FRA
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DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

S0NDE ANNUBAR TYPE 85/86
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite
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Nombre de Reynolds

COEFFICIENT DE CORRECTION FRA

SONDE ANNUBAR TYPE 73
Coefficient de correction du Nombre de Reynolds, FRA
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		SONDES DE MESURE DE DEBIT

		ANNUBAR "Diamant II"

		COEFFICIENT DE SONDE K

		SONDE 10

		15.80		0.4346

		20.90		0.5067

		26.60		0.5545

		35.05		0.5870

		40.90		0.6030

		52.50		0.6197

		DETERMINATION DE L'EQUATION

		SONDE 10

		15.80		0.1580		0.4346		0.434578461

		20.90		0.2090		0.5067		0.5066673183

		26.60		0.2660		0.5545		0.5544487307

		35.05		0.3505		0.5870		0.5869032525

		40.90		0.4090		0.6030		0.6028538039

		52.50		0.5250		0.6197		0.6193915287

				Division par 100

		SONDE 15/16

		52.5		0.5912

		62.7		0.6026

		77.9		0.6139

		90.1		0.6192

		102.2		0.6235

		128.2		0.6297

		DETERMINATION DE L'EQUATION

		SONDE 15/16

		52.5		0.525		0.5912		0.5912

		62.7		0.627		0.6026		0.6026

		77.9		0.779		0.6139		0.6139

		90.1		0.901		0.6192		0.6192

		102.2		1.022		0.6235		0.6235

		128.2		1.282		0.6297		0.6297

				Division par 100

		SONDE 25/26

		128.2		0.5934

		154.0		0.6047

		202.7		0.6173

		254.5		0.6250

		304.8		0.6297

		336.5		0.6319

		387.3		0.6349

		438.1		0.6370

		488.9		0.6387

		590.5		0.6411

		742.9		0.6435

		845.3		0.6450

		1047.7		0.6461

		DETERMINATION DE L'EQUATION

		SONDE 25/26

		128.2		0.1282		0.5934		0.5937

		154.0		0.1540		0.6047		0.6041

		202.7		0.2027		0.6173		0.6172

		254.5		0.2545		0.6250		0.6252

		304.8		0.3048		0.6297		0.6298

		336.5		0.3365		0.6319		0.6319

		387.3		0.3873		0.6349		0.6345

		438.1		0.4381		0.6370		0.6367

		488.9		0.4889		0.6387		0.6386

		590.5		0.5905		0.6411		0.6413

		742.9		0.7429		0.6435		0.6429

		845.3		0.8453		0.6450		0.6445

		1047.7		1.0477		0.6461		0.6447

				Division par 1000

		SONDE 35/36

		304.80		0.6186

		336.55		0.622

		387.35		0.6263

		438.95		0.6296

		488.95		0.6321

		590.55		0.6357

		742.95		0.6393

		895.35		0.6416

		1047.75		0.6432

		1219.20		0.6445

		1524.00		0.6461

		1828.80		0.6472

		DETERMINATION DE L'EQUATION

		SONDE 35/36

		304.80		0.30480		0.6186		0.6187

		336.55		0.33655		0.6220		0.6220

		387.35		0.38735		0.6263		0.6263

		438.95		0.43895		0.6296		0.6296

		488.95		0.48895		0.6321		0.6321

		590.55		0.59055		0.6357		0.6358

		742.95		0.74295		0.6393		0.6393

		895.35		0.89535		0.6416		0.6417

		1047.75		1.04775		0.6432		0.6434

		1219.20		1.21920		0.6445		0.6447

		1524.00		1.52400		0.6461		0.6467

		1828.80		1.82880		0.6472		0.6489

				Division par 1000

		SONDE 45/46

		590.55		0.6247

		742.95		0.6308

		895.35		0.6346

		1047.75		0.6373

		1219.20		0.6395

		1524.00		0.6422

		1828.80		0.6439

		DETERMINATION DE L'EQUATION

		SONDE 45/46

		590.55		0.59055		0.6247		0.6247

		742.95		0.74295		0.6308		0.6309

		895.35		0.89535		0.6346		0.6347

		1047.75		1.04775		0.6373		0.6375

		1219.20		1.21920		0.6395		0.6399

		1524.00		1.52400		0.6422		0.6433

		1828.80		1.82880		0.6439		0.6466

				Division par 1000
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DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR "Diamand II" Modèle 15/16
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite
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DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR "Diamand II" Modèle 25/26
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite
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DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR "Diamand II" Modèle 35/36
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite
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DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR "Diamand II" Modèle 45/46
Coefficient de débit K en fonction du diamètre intérieur de la conduite
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DIAMETRE INTERIEUR DE LA CONDUITE en mm

COEFFICIENT DE DEBIT K

SONDE ANNUBAR "Diamant II" Modèle 10
Coefficient de débit en fonction du diamètre de la conduite
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		ROSEMOUNT 485 ANNUBAR

		Diamètre conduite		B				D/100		K

		50		0.3816679189				0.5		0.3988		0.3989																		-0.000166

		60		0.318056599				0.6		0.4548		0.4542																		0.000534

		70		0.272619942				0.7		0.4898		0.4901																		-0.000249

		80		0.2385424493				0.8		0.5136		0.5140																		-0.000345

		90		0.2120377327				0.9		0.5308		0.5308																		-0.000003

		100		0.1908339594				1		0.5437		0.5434																		0.000283

		110		0.1734854177				1.1		0.5537		0.5534																		0.000300

		120		0.1590282995				1.2		0.5617		0.5616																		0.000121

		130		0.1467953534				1.3		0.5683		0.5683																		-0.000048

		140		0.136309971				1.4		0.5738		0.5738																		-0.000030

		150		0.1272226396				1.5		0.5784		0.5781																		0.000221

		160		0.1192712246				1.6		0.5823		0.5817																		0.000589

		170		0.1122552703				1.7		0.5857		0.5849																		0.000862

		180		0.1060188663				1.8		0.5887		0.5878																		0.000892

		190		0.100438926				1.9		0.5913		0.5905																		0.000863

		200		0.0954169797				2		0.5937		0.5920																		0.001655

				B				D/1000		K

		150		0.2287				0.15		0.5212		0.5214																		-0.000219

		200		0.1715				0.20		0.5557		0.5551																		0.000671

		250		0.1372				0.25		0.5742		0.5745																		-0.000361

		300		0.1143				0.30		0.5856		0.5860																		-0.000421

		350		0.0980				0.35		0.5933		0.5933																		0.000010

		400		0.0857				0.40		0.5989		0.5986																		0.000317

		450		0.0762				0.45		0.6031		0.6028																		0.000284

		500		0.0686				0.50		0.6064		0.6064																		0.000025

		550		0.0624				0.55		0.6091		0.6093																		-0.000222

		600		0.0572				0.60		0.6113		0.6116																		-0.000269

		650		0.0528				0.65		0.6131		0.6132																		-0.000087

		700		0.0490				0.70		0.6147		0.6145																		0.000176

		750		0.0457				0.75		0.6160		0.6157																		0.000271

		800		0.0429				0.80		0.6171		0.6171																		0.000033

		850		0.0404				0.85		0.6181		0.6185																		-0.000335

		900		0.0381				0.90		0.6190		0.6189

		300		0.2087				0.3		0.5342		0.5344																		-   0.000160

		400		0.1565				0.4		0.5606		0.5601																		0.000492

		500		0.1252				0.5		0.5749		0.5751																		-   0.000263

		600		0.1044				0.6		0.5838		0.5841																		-   0.000308

		700		0.0894				0.7		0.5898		0.5898																		0.000007

		800		0.0783				0.8		0.5942		0.5940																		0.000233

		900		0.0696				0.9		0.5976		0.5974																		0.000210

		1000		0.0626				1		0.6002		0.6002																		0.000020

		1100		0.0569				1.1		0.6023		0.6025																		-   0.000163

		1200		0.0522				1.2		0.6041		0.6043																		-   0.000198

		1300		0.0482				1.3		0.6055		0.6056																		-   0.000064

		1400		0.0447				1.4		0.6068		0.6066																		0.000130

		1500		0.0417				1.5		0.6078		0.6076																		0.000200

		1600		0.0391				1.6		0.6087		0.6087																		0.000025

		1700		0.0368				1.7		0.6095		0.6098																		-   0.000246

		1800		0.0348				1.8		0.6103		0.6102

		DETERMINATION DU COEFFICIENT Faa

		Acier inox 316/304

		-276		-171		0.995		0.9949

		-189		-123		0.996		0.9960

		-119		-84		0.997		0.9970

		-55		-48		0.998		0.9980

		7		-14		0.999		0.9990

		68		20		1.000		1.0000

		130		54		1.001		1.0011

		186		86		1.002		1.0021

		240		116		1.003		1.0031

		292		144		1.004		1.0042

		343		173		1.005		1.0052

		391		199		1.006		1.0062

		439		226		1.007		1.0072

		488		253		1.008		1.0083

		536		280		1.009		1.0094

		584		307		1.010		1.0105

		631		333		1.011		1.0116

		674		357		1.012		1.0126

		727		386		1.013		1.0140

		777		414		1.014		1.0152

		799		426		1.015		1.0158

		Acier au carbone

		-6		-21		0.999		0.9990

		68		20		1.000		1.0000

		144		62		1.001		1.0010

		218		103		1.002		1.0020

		289		143		1.003		1.0030

		358		181		1.004		1.0040

		425		218		1.005		1.0050

		489		254		1.006		1.0060

		551		288		1.007		1.0070

		613		323		1.008		1.0080

		675		357		1.009		1.0090

		735		391		1.010		1.0100

		794		423		1.011		1.0110

		851		455		1.012		1.0120

		907		486		1.013		1.0130

		961		516		1.014		1.0140

		1015		546		1.015		1.0150





		



K

DIAMETRE DE LA CONDUITE en mm/ 100

COEFFICIENT DE SONDE ROSEMOUNT 485-1

COEFFICIENT DE SONDE EN FONCTION DU DIAMETRE DE LA CONDUITE

y = -0.1489x6 + 1.2621x5 - 4.4127x4 + 8.1872x3 - 8.5991x2 + 4.9816x - 0.7268
R2 = 1
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